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SSWWIISSSSIINNTT  ––  RReeffiillll  ppeerr  TTeerrcciiggrriissttaallllii  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

DDoovvee  ee  qquuaallii  RReeffiillll  vveennggoonnoo  vveenndduuttii?? 
 
AAuuttooffffiicciinnee    
1 x  autovettura  63 610 = 610 mm  
1 x  autocarro  63 750 = 750 mm                    
1 x  autocarro  At 750 = 750 mm  para  Mercedes, VW, Audi, Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, 
Volvo, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat                
 
OOffffiicciinnee  rriiccaammbbiioo  ppnneeuummaattiiccii  oo  vveettrrii  
1 x  autov.  63 610 = 610 mm     
1 x  autov.  63 750 = 750 mm       
1 x  autocarro  At 750 = 750 mm  para  Mercedes, VW, Audi, Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, 
Volvo, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat              
 
VVeeiiccoollii  aaggrriiccoollii,,  vveeiiccoollii  ccoossttrruuzziioonnii    
1 x autov.  63 610 = 610 mm     
1 x autocarro  85 750 = 750 mm                               
 
IImmpprreessee  ttrraassppoorrttii,,  SSppeeddiizziioonnee  
1 x autov.  63 750 = 750 mm       
1 x autocarro   85 750 = 750 mm                                     
 
IImmpprreessee  BBuuss  ((BBuuss  ttrraassppoorrttoo  ppeerrssoonnee))  
1 x  autocarro  85 1050 = 1050 mm                   
  
 

Per tutte le marche e modelli. Qualita uguale ai tergicristalli OE.
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SSWWIISSSSIINNTT  ––  RReeffiillll  CCoommee  vviieennee  mmoonnttaattaa  llaa  ggoommmmaa  ddii  rriiccaammbbiioo  ssuullll’’iinntteellaaiiaattuurraa  mmeettaalllliiccaa  
ddeell  tteerrggiiccrriissttaalllloo?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Togliere la gomma vecchia dall’intelaiatura del tergicristallo ed estrarre la gomma vecchia con le lamine 

metalliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Passare il cuneo attraverso il supporto metallico affinché l’apertura per la gomma di ricambio sia   
sufficente. 
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  3. Questo è il procedimento giusto per introdurre il Refill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fino a che il dispositivo di blocco si aggancia 
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4. La lunghezza in eccesso viene tagliata (1.5cm di sporgenza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   E il montaggio è finito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NNoonn  ssmmoonnttaarree  iill  tteerrggiiccrriissttaalllloo,,  llaa  ssoossttiittuuiiaammoo  ccoonnvviieennee  ddiirreettttaammeennttee  ssuull  vveeiiccoolloo..  

 
Con questo sistema a clic il Refillo si montano quasi nello stesso tempo che è 
necessario per cambiare un tergicristallo completo. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 5

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SSWWIISSSSIINNTT  ––  RReeffiillll  CCoommee  ssii  ccaammbbiiaa  iill  RReeffiillll  ssuu  qquueessttoo  tteerrggiiccrriissttaalllloo  CChhaammppiioonn    

oo  tteerrggiiccrriissttaalllloo  ppoosstteerriioorree.. 
 

Questi tergicristalli sono chiusi su entrambi i lati 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tirare indietro  
      la gomma vecchia 

   ed estrarr’lo 
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  2. Tagliare la graffetta metallica del Refill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Introdurre il Refill dalla parte dove è stata tagliata la graffetta metallica. Introdurre il Refill fino al arresto. 
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4.  Con una forbice tagliare la lunghezza in eccesso 
           (2-3 mm Luft lassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. curvare il Refill e introdurlo nell’ultima graffetta di fissaggio (Finito)  
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Istruzioni di montaggio   Refill Aerotwin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Togliere il coperchio (BOSCH) 

Non rimuovere il coperchio 

Tergilunotto 
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